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 PALCO  
 

Larghezza  8,4 m 

Profondità 8 m 

Altezza max. (soffitto teatro a botte) 5,2 m 

Appendimenti: TRUSS TRIANGOLARI FISSI 30TX (vedi pianta)  

Altezza appendimenti 4 m 

Palco non rialzato senza declivio  

Rivestimento Tappeto Danza - PVC Nero 
No possibilità di avvitare o inchiodare a terra 

 

Regia aperta - fondo sala  

Carico elettrico 12 kW 

Presenza di tiranti strutturali a varie altezze (vedi pianta)  

Quinte autoportanti 140x250 cm                                                  6 

Fondale bianco  

Fondale nero con apertura al centro  

Tiri NON PRESENTI  

Graticcia NON PRESENTE  

Sipario NON PRESENTE  

Mantovana e Cieli NON PRESENTI 
Platea su gradinata frontale e corridoio laterale 

 

Posti a sedere   
Oscuramento della sala buono 
Camerini senza bagno dietro fondale 
Carico e scarico su tre accessi (porte anti incendio) fondo palco, sala di 
fianco al palco e ingresso principale teatro (vedi foto) 
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 LUCI - EFFETTI  
 

Proiettore Fresnel 500 W 10 

Proiettore PC 500 W 3 

Par 64 - CP 60 500 W 3 

Par 64 - CP 62 500 W 3 

Sagomatore ETC-750 36° 
Mini sagomatore regolabile 550 W                                                                                                                                                                                                             

2 
1 

  

Macchina del fumo ROBE Fog850 FT 1 

Canali Dimmer 18 

Consolle Strand Lighting 200 plus 12/24 
Ritorni: 
Americana frontale 
I americana 
Americane(n.3) centrali longitudinali al palco 
Americana di contro 

 

1 
 

4 
9 
9 
5 

  

 
 
 
 

 

http://www.tedaca.it/
mailto:info@tedaca.it
mailto:referentetecnicotedaca@gmail.com


 
 

 AUDIO  
 

Diffusore attivo ElectroVoice ZLX-12P- 1000 W (FOH) 2 

Diffusore attivo PROEL NEXT 12BA - 400 W 2 

Diffusore attivo DB TECHNOLOGIES OPERA 110Lyric - 140 W 1 

Mixer YAMAHA MG166CX 1 

Mixer PROEL 6Mi 2 

Stage Box PROEL EBN-1604 1 

CD Player TASCAM CD-160MK II 1 

Microfono SM58 5 

Microfono SHURE PG58 (wireless) 2 

Microfono SHURE WH20 (archetto wireless) 
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 NOTE  
 

      Parcheggio su strada 
      NO ZTL NO zona a pagamento 
 
 
 

FOTO CARICO E SCARICO 
 

 
Retro del palco 2 accessi 

 
 

 



Retro palco 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Retro palco 

 
 

 
Ingresso principale teatro 

       


